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Чистая, биоразлагаемая смазка для охлаждения и резки

Смазка для теплового охлаждения и резки, не 
содержащая минеральных масел, для шлифования 
черных и цветных металлов с высокой текучестью.

Применение:
Для всех операций, даже тяжелых, со всеми 
металлическими материалами, включая титан. 
Можно использовать с струйными или туманными 
системами. Также подходит для 
высокопроизводительного шлифования сталей 
всеми типами шлифовальных кругов, включая CBN.

Форма ..............................  Чистая жидкость
Цвет r ......................................... соломенный
Плотность (20°C) .......................... ± 0.858 kg/L
вязкость (40°C, ASTM D 7042) ± 8.46 cSt 
вязкость (100°C, ASTM D 7042) ± 2.64 cSt 
индекс вязкости  (ASTM D 2270) ± 162
точка возгорания (ASTM D 92) .......... ± 227 °C

Состав: полимерный органические этеры 
С14-С16 до 100%,  фосфнаты 1-5%

DEMETRA 10
Свойства:

Биоразложение Не содержит минеральных масел. На основе этеров

Безопасно
Продукт, не классифицированный в соответствии с CLP. Не содержит ПАУ, соединений хлора, серы 
или бора, а также доноров формальдегида. Не выделяет дыма или испарений во время 
использования

Высокая производительность
Превосходное скольжение даже при низких температурах, исключительная смачивающая способность, 
отличная смазывающая способность, отличная стойкость к окислению, хорошая защита от сварки во время 
резки

Технический паспорт

All the information contained in this document is based on our practical experience and/or laboratory tests. Use Zep products only 
and exclusively for the applications listed on the label and on the technical specification sheet. It is always advisable to test our prod-
ucts on the materials before use.




